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Gutachtliche Stellungnahme
Nr. 22-8/03

zum Kurzbericht 22-6/00E DIN V ENV 1627-1630 WK2
mit der Produktbezeichnung : HT 8-D/MZD

Antragsteller: Tekla-Technik, Tor+Tiir GmbH&Co.KG
06780 GroBRzbberitz

Hiermit wird alternativ gegeniiber dem in der Priifung verwendeten EinsteckschloR
mit der Bezeichnung B75/2 der Fa. Beyer & Miiller das gleiche EinsteckschloR in der
Kombination mit 2 Schwenkriegelschlossern Art.Nr. 1742 der Fa. NEMEF
zugelassen.

Desweiteren kann alternativ zum gepriften Tirblatt im Tarblatt unten quer ein C-
Profil 9,5x30x40x30x9,5x2 zum Einbau einer absenkbaren Bodendichtung oder einer
Schleifdichtung eingesetzt werden.

Voraussetzung ist die Baugleichheit der Elemente, wie in dem o.g. Kurzbericht
beschrieben.

Die gutachtliche Stellungnahme hat 3 Jahre Giiltigkeit. Sie kann verlangert werden, wenn such die Prufungsgrundlage und/oder
das gepriifte Produkt nicht andem.

Velert, den 28. April 2003
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